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[bookmark: _Toc49523097][bookmark: _Toc13319322]1   项目介绍
[bookmark: _Toc49523098]1.1 项目描述
本项目面向汽车维修企业汽车维修技师岗位的职业能力。汽车维修技师一般会受雇于一 家品牌汽车 4S 店或综合维修厂，汽车维修技师的专业知识和技能可能主要集中于单一品牌， 也可能承担多个品牌汽车的维修工作。汽车维修技师的主要工作为检测、诊断、维护、修理 及更换零部件。在汽车维修企业，汽车维修技师的工作要求是快速准确地诊断故障并完成维 修工作。汽车维修技师应能掌握应用汽车机械、电气、电子系统以及各系统集成的知识，具 有良好的体能，以及对各种车型熟练操作的技能。
[bookmark: _Toc49523099]1.2 考核标准
汽车维修项目竞赛将全面地展现汽车维修技师的职业技能和职业素养，引领汽车维修职业教育和汽车维修行业的发展。中华人民共和国第一届职业技能大赛四川省选拔赛暨第四届“四川工匠杯”职业技能大赛汽车维修赛项参照《汽车维修工国家职业技能标准三级/高级工以上》或行业企业规范，考核2个模块，比赛时间总计2小时。
[bookmark: _Toc49523100]1.3 选手的能力要求
在本项目竞赛中，有关项目技能的知识和理解将通过选手的技能表现予以考核，不设单独的理论考试。
表1 竞赛能力要求
	序号
	领域
	能力要求
	重要性（%）

	1
	工作组织
和管理
	· 准备并维护一个安全、整洁和高效的工作台； 
· 准备好个人健康和安全相关的工作； 
· 计划、准备并按时完成每一项任务； 
· 计划好工作，高效实施，避免中断； 
· 遵循厂家要求选择使用设备和材料，确保安全；
· 遵循厂家要求清洁、储存和测试设备和材料，确保安全； 
· 遵循或超过有关环保、设备和材料的健康和安全标准； 
· 将工作场地和车辆恢复到良好的状态和条件。
	20

	2
	沟通和交流
	· 从各种形式的维修资料中读取技术数据和相关说明；
· 在工作场所，以规范的书写或电子的方式进行沟通；
· 在工作场所，以口头、书写或电子的方式沟通，确保清晰、有效、高效；
· 使用一些规范的沟通技巧；
· 填写报告单，对出现的事件和问题做出回应；
· 面对面或间接地对客户的需求做出回应。
	15

	3
	电气、机械及机电系统
	· 使用测量设备做测量，检测和诊断管理系统的机械或电子故障；
· 进行测试以确定和定位隔离故障。
	20

	4
	检查和诊断
	· 校准和使用所有测量装置和设备并将其用于诊断；
· 精确定位车辆零件故障；
· 选择和应用恰当的装置和设备检验和诊断各系统的缺陷和故障；
· 按要求计算、检查和判断检测结果；
· 仔细考虑选择维修或选择替换操作。
	30

	5
	修理、大修和保养
	· 按要求使用制造商和零件提供商的规格；
· 针对维修或替换操作构件并提出可行的建议和决定；
· 采用正确的程序安装替换零件；
· 维修车辆发动机系统、电器系统。
	15


[bookmark: _Toc49523101]2   竞赛项目
[bookmark: _Toc49523102]2.1 项目组成
中华人民共和国第一届职业技能大赛四川省选拔赛暨第四届“四川工匠杯”职业技能大赛汽车维修赛项参照《汽车维修工国家职业技能标准三级/高级工以上》或行业企业规范，并结合汽车维修企业常见工作任务共设置2个考核模块，包括模块A发动机测量和模块B汽车整车故障诊断。选手按抽签顺序独立完成2个考核模块,每个考核模块的考核时间为60分钟,合计2小时完成。
比赛形式为技能考核，不设理论测试。


表2 竞赛项目组成和配分比例
	考核模块
	考试时间
	配分比例

	模块A发动机测量
	60分钟
	100×40%

	模块B汽车整车故障诊断
	60分钟
	100×60%

	合 计
	120分钟
	100


[bookmark: _Toc49523103]2.2 项目内容
表3 竞赛项目内容
	考核模块
	考核内容
	不包括

	模块A发动机测量
	· 根据测量需要分解发动机；
· 发动机零部件测量、判断可用性；
· 装配拆卸的发动机零件。
	活塞和连杆的加热装配
维修手册不允许的拆卸

	模块B汽车整车故障诊断
	· 起动机不能正常运转，发动机无法起动的诊断与维修；
· 起动机能正常运转，但发动机无法起动的诊断与维修；
· 发动机运行不良故障的诊断与维修；
· 车载网络系统；
· 灯光系统、雨刮、喇叭等基本配置；
· 车窗、门锁、后视镜等便捷系统。
	燃油箱、喷油器维修
需要燃油暴露的操作
涉及冷却液的操作
安全气囊和安全带系统
涉及制冷剂的操作


[bookmark: _Toc49523104][bookmark: _Toc13319323]2.3 轮次安排
竞赛共两天，第一天模块A发动机测量，第二天模块B汽车整车故障诊断。A、B模块分别进行抽签决定轮次与工位。具体如下表所示场次的安排。
表4 竞赛轮次次安排
	序号
	时间安排
	人数
	模块A发动机测量
	模块B汽车整车故障诊断

	1
	第一天上午
	18人
	1-3轮
	

	2
	第一天下午
	19人
	4-7轮
	

	3
	第二天上午
	18人
	
	1-3轮

	4
	第二天下午
	19人
	
	4-7轮


[bookmark: _Toc49523105]3   评判标准
[bookmark: _Toc49523106]3.1 评分标准
评分标准对应考核模块的故障点或规范操作要点。评分标准的模式、框架、理念、要求等参照世界技能大赛汽车技术项目的评分标准执行。评分标准由裁判长组织命题专家在赛前封闭集中讨论制定，在比赛前对裁判员进行培训。
[bookmark: _Toc49523107]3.2 评判流程
赛前评判培训，每个工位两名裁判现场独立进行执裁，并接受由专家组长任命的模块裁判负责人的监督。各模块采用百分制进行评分，模块比赛结束后，各模块裁判负责人立即收集试卷和评分表，审核无误后交给裁判长。裁判长审定后交评分录入组，在督查审核监督下完成比赛成绩的录入，总成绩等于两个模块成绩与其权重乘积的总和。裁判长最终核准录入比赛成绩表，签名后上报。
[bookmark: _Toc49523108]4   竞赛样题
[bookmark: _Toc49523109]4.1 模块A发动机测量
选手需根据测量需要分解发动机，正确选择测量工具对指定零部件进行测量并判断其可用性，测量完成后装配拆卸的发动机部件。
表5 模块A发动机测量样题
	1. 气缸盖

	
	测量值
	规范值
	结果判断

	气缸盖表面平面度
	
	
	是否可继续使用？   YES□   NO□

	2. 气门（X缸）

	
	测量值
	规范值
	结果判断

	气门头部直径（X缸）进气1/2号
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	气门头部直径（X缸）排气1/2号
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	气门杆直径（X缸）进气1/2号
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	气门杆直径（X缸）排气1/2号
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	气门杆长（X缸）进气1/2号
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	气门杆长（X缸）排气1/2号
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	3. 凸轮轴

	
	测量值
	规范值
	结果判断

	进气凸轮轴轴向间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	排气凸轮轴轴向间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	4.  气缸孔（X缸）

	
	测量值（A横向/活塞推理方向、B纵向/曲轴轴向）
	圆度
	圆柱度

	气缸
直径
	A1上
	
	B1上
	
	
	

	
	A2中
	
	B2中
	
	
	

	
	A3下
	
	B3下
	
	
	

	
	额定尺寸
	
	最大偏差（标准）
	

	判断结论
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	5.  活塞、活塞环（X缸）

	
	测量值
	规范值
	结果判断

	活塞直径
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	第一道活塞环开口间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	第一道活塞环高度间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	第二道活塞环开口间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	第二道活塞环高度间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□

	6.  连杆（X缸）

	
	测量值
	规范值
	结果判断

	连杆轴承径向间隙
	
	
	是否可继续使用？   YES□  NO□


[bookmark: _Hlk33972368]表6 故障记录单样题
	序号
	故障/部件
	维修
	更换
	调节
	说明

	1
	XXX零件间隙过大\过小
	
	
	√
	

	2
	XXX零件损坏
	
	√
	
	

	3
	XXX零件缺失
	
	√
	
	

	4
	XXX零件变形
	√
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……





[bookmark: _Toc49523110]4.2 模块B汽车整车故障诊断
选手需正确使用提供的测量装置和设备对车辆进行检测，诊断并排除起动机不能正常运转，发动机无法起动故障；起动机能正常运转，但发动机无法起动故障；发动机运行不良故障；车载网络系统故障；灯光系统、雨刮、喇叭等基本配置故障；车窗、门锁、后视镜等便捷系统故障，并准确填写报告单。
表7 模块B汽车整车故障诊断故障记录单样题
	序号
	故障/部件
	故障描述
	维修
	更换
	说明

	1
	示例：XXX保险丝 
	断路，20A
	
	√
	

	2
	示例：XXX继电器
	线圈断路\触点开关故障 
	
	√
	

	3
	示例：XXX原件线路故障
	TML T14f/2-N82 T2ap/1脚断路（开路）、串X欧姆电阻（虚接X欧姆电阻）\N316 T2at/1线路与N488 T2bo/1线路短路 
	√
	
	

	4
	示例：XXX原件故障
	经检测XXX原件故障
	
	√
	

	…
	……
	……
	……
	……
	……


[bookmark: _Toc49523111]5   竞赛设备及场地要求
[bookmark: _Toc49523112]5.1 竞赛设备
表8 竞赛车（机）型说明
	考核模块
	竞赛车（机）型说明
	主要设备、仪器和工具

	模块A 发动机测量
	大众 EA211 1.6L发动机
	工具箱及常用维修工具、测量工具、发动机维修专用工具、工作台、个人防护用品

	模块B汽车整车故障诊断
	一汽大众2019款迈腾B8L 330 TSI+DSG（领先型）
发动机型号：CUF（1.8TSI）
	汽车故障综合诊断仪、万用表、诊断辅助连接线、 工具箱及常用维修工具、工作台、车辆和个人防护用品


[bookmark: _Toc49523113]
5.2 竞赛场地设施
比赛场地设候考区域3间、裁判工作室、男、女厕所、统分工作室。
场地照明要求：比赛场地应采光良好，能保证白天进行正常的比赛；比赛场地应安装足够的节能灯，能保证在傍晚或光线暗时也能进行正常的比赛；每个比赛工位应配备照明灯或电筒、头灯。
场地消防和逃生要求：比赛场地内必须悬挂“紧急情况安全疏散图”，并有醒目的“安全出口”指示牌；比赛场地内应留有至少1.5米宽的“安全疏散通道”，地面画有清楚的“安全通道标识线”；比赛场地内必须配备足够的“灭火器”，保证每一个比赛工位有一个灭火器。
[bookmark: _Toc49114757][bookmark: _Toc49235815][bookmark: _Toc49401437][bookmark: _Toc49523114]5.2.1 模块A发动机测量
场地面积和布置要求：比赛场地内设置明显的标志指示区域；比赛场地应安装尾气抽排系统，墙上应有工作灯及插座（灯鼓）、高压气管（气鼓）；发动机机械工位设置6个工位。工位面积至少：宽3米×长4米。每个工位配备发动机总成及拆装翻转架1套，工作台1个，工具车1个，零件车1个，裁判桌椅1套，选手桌椅1套，配齐相应的仪器设备、工具、量具和辅助用品。
[bookmark: _Toc49114758][bookmark: _Toc49235816][bookmark: _Toc49401438][bookmark: _Toc49523115]5.2.2 模块B汽车整车故障诊断
场地面积和布置要求：比赛场地内设置明显的标志指示区域；比赛场地应安装尾气抽排系统，墙上应有工作灯及插座（灯鼓）；汽车整车故障诊断设置6个工位。工位面积至少：宽4米×长5米。每个工位配备整车一辆，工作台1个，工具车1个，零件车1个，裁判桌椅1套，选手桌椅1套，配齐相应的仪器设备、工具、量具和辅助用品。
[bookmark: _Toc49523116]5.3 组委会提供工具材料明细
[bookmark: _Toc49114760][bookmark: _Toc49235818][bookmark: _Toc49401440][bookmark: _Toc49523117]5.3.1 模块A发动机测量
表9 模块A发动机测量设备、工具、耗材详单
	序号
	常用工具
	型号规格
	数量
	备注

	1
	工具车
	世达
	1
	

	2
	零件车
	
	1
	

	3
	翻转架（带发动机）
	风向标
	1
	不含进排气歧管、点火线圈、喷油器、正时皮带、多楔皮带及附件

	4
	发动机拆装工作台
	
	2
	

	5
	常用套装工具
	世达150件套
	1
	

	6
	指针式扭力扳手
	
	1
	

	7
	预制式扭力扳手（5-25N）
	
	1
	

	
8
	预制式扭力扳手
（10-100N）
	
	1
	

	9
	扭力板手转接头
	中转大
	1
	

	10
	扭力板手转接头
	小转中
	1
	

	11
	活塞环拆装钳
	
	1
	

	12
	气门弹簧拆装钳
	
	1
	

	13
	快速弓形摇杆12.5MM
	
	1
	

	14
	吹枪
	长100mm
	1
	

	15
	气门油封拔取钳
	
	1
	

	16
	活动板手
	
	1
	

	17
	铲刀
	
	1
	

	18
	缸盖垫块
	260mm*150mm*100
	2
	

	19
	磁力棒
	
	1
	

	20
	橡胶手锤
	
	1
	

	21
	10MM套筒(12花型)
	
	1
	

	22
	防水锂电头灯
	
	1 
	

	23
	世达起子套装(十字和一字各3把)
	
	1 
	

	24
	活塞环夹具
	75*53*160
	1
	

	25
	气鼓
	10米
	1
	

	26
	千分尺固定托架
	
	1
	

	27
	油壶
	通用
	1
	

	28
	铜棒
	通用
	1
	

	29
	镊子
	18cm
	1
	

	30
	花型旋具套筒
	M12
	1
	

	31
	角度规
	
	1
	

	序号
	量具
	型号规格
	数量
	备注

	1
	外径千分尺（0-25mm）
	
	1
	

	2
	外径千分尺（25-50mm）
	
	1
	

	3
	外径千分尺（50-75mm）
	
	1
	

	4
	外径千分尺（75-100mm）
	
	1
	

	5
	刀口尺（600mm）
	
	1
	

	6
	内径量缸表（50-160mm）
	
	1
	

	7
	游标卡尺（0-150mm 不锈
钢精度 0.02）
	
	1
	

	8
	大众VW387工具(带百分表)
	活动测量杆需要大于45mm
	1
	

	9
	塑料线间隙规
	0.025mm-0.175mm
	1
	

	10
	塞尺
	0.02-1.0mm 厚薄规
	1
	

	11
	直尺（0-200mm）
	
	1
	

	序号
	专用工具
	型号规格
	数量
	备注

	1
	正时工具
	大众发动机专用系列
	1
	

	2
	维修手册
	大众EA211 1.6L电子版
维修手册
	
	

	序号
	耗材
	型号规格
	数量
	备注

	1
	活塞环
	
	
	

	2
	抹布
	小方巾
	1
	

	3
	线手套
	
	2
	

	4
	胶手套
	
	2
	

	5
	护目镜(防雾）
	
	1
	可自带

	6
	黄油
	
	
	

	7
	吸油纸
	
	
	

	8
	记号笔
	
	1
	

	9
	垃圾箱
	
	1
	

	10
	拖把、扫把、垃圾铲
	
	1
	

	11
	化清剂
	
	5
	

	12
	裁判用桌椅
	通用型
	2
	

	13
	计算器／计时器／口哨
	通用型
	2
	


[bookmark: _Toc49114761][bookmark: _Toc49235819][bookmark: _Toc49401441][bookmark: _Toc49523118]5.3.2 模块B汽车整车故障诊断
表10 模块B汽车整车故障诊断设备、工具、耗材详单
	序号
	常用工具
	型号规格
	数量
	备注

	1
	工具车
	世达 95207
	1
	

	2
	零件车
	
	1
	

	3
	常用套装工具
	
	1
	

	4
	扭力扳手
	
	1
	

	5
	扭力扳手
	
	1
	

	6
	二级管试灯
	
	1
	

	7
	数字万用表
	
	1
	

	8
	内饰件撬板
	通用型
	1
	

	9
	卡箍钳
	通用型
	1
	

	10
	工作灯
	
	1
	

	11
	头灯
	
	1
	

	12
	继电器钳
	SPX OTC-4493
	
1
	

	13
	测试电路连接线、背插探针
	广东合赢万用无损检测HY-SDZ-JC-01
	1
	

	14
	气鼓
	10米
	1
	

	15
	吹枪
	
	1
	

	16
	磁力棒
	
	1
	

	17
	鲤鱼钳
	
	1
	

	18
	钢丝钳
	
	1
	

	19
	尖嘴钳
	
	1
	

	20
	世达起子套装(十字和一字各3把)
	
	1
	

	21
	维修资料
	一汽大众迈腾B8 330TSI DSG电子版维修手册、电路图
	1
	

	序号
	设备仪器
	型号规格
	数量
	备注

	1
	充电机
	
	1
	

	2
	汽车故障综合诊断仪
	KT720（带示波功能）
	1
	

	序号
	耗材
	型号规格
	数量
	备注

	1
	线手套
	
	1
	

	2
	胶手套
	
	1
	

	3
	护目镜(防雾）
	
	1
	可自带

	4
	化油器清洗剂
	
	1
	

	5
	抹布
	小方巾
	1
	

	6
	吸油纸
	通用型
	10
	

	7
	车辆防护套装
	车外三件套：翼子板罩布、前罩布
	
1
	

	8
	车辆防护套装
	车内三件：套方向盘套、座椅套地板垫（一次性）
	、
1
	

	9
	车轮挡块
	通用型
	2
	

	10
	电缆线
	通用型
	10 米
	

	11
	工作台
	通用型
	1
	

	12
	尾气抽排系统
	通用型
	1
	

	13
	灭火器
	通用型
	1
	

	14
	裁判用桌椅
	通用型
	2
	

	15
	计算器／计时器／口哨
	通用型
	2
	

	16
	垃圾桶
	可回收／不可回收
	1
	

	17
	拖把、扫把、垃圾铲
	通用型
	1
	


[bookmark: _Toc49114762][bookmark: _Toc49523119]5.4 选手自带设备说明
模块A和模块B选手均使用场地所提供设备、工量具完成作业内容，不允许选手自带任何设备及工量具。
[bookmark: _Toc49523120][bookmark: _Toc13319324]6   竞赛方式与注意事项
[bookmark: _Toc49523121]6.1 熟悉场地
选手报到后由主办方组织各参赛队熟悉场地。熟悉场地时，参赛队限定在观摩区活动，不得进入比赛区。同时召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。
熟悉场地时应严格遵守相关规定，严禁喧哗、拥挤、打闹，避免发生意外事故。
[bookmark: _Toc13319325][bookmark: _Toc49523122]6.2 文明参赛要求
（1）竞赛所用的设备、仪器、工具等由大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择使用。
（2）参赛选手在比赛开始前30分钟前到指定地点检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查。竞赛计时开始，选手未到的，视为自动放弃。
（3）比赛用仪器设备、赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整。
（4）选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场。如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等不安排专门用时，统一计在竞赛时间内。竞赛计时以赛场设置的时钟为准。
（5）竞赛期间，选手不得将手机等通信工具带入赛场。非同组选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条、用手势表达信息、用暗语交换信息等。
（6）所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为。
（7）爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内设备和其它物品的位置，不得故意损坏设备和仪器。比赛中参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。
（8）完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作。
（9）遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理。
（10）比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛)。裁判长确定设备故障时可派技术支持人员排除故障后继续比赛，并补足所耽误的比赛时间。
（11）参赛队如需提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，由裁判员记录比赛结束时间。参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。
（12）选手须按照程序提交比赛结果，配合裁判做好赛场情况记录并与裁判一起签字确认，不得拒签。
（13）不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成竞赛任务后清洁赛位、工具、线头、废弃物品，不得遗留在赛位上。
（14）竞赛结束后参赛选手应到指定地点等候，待裁判员允许后方可离开。
（15）文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴。
（16）任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。
（17）比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场；比赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出比赛现场，对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。
（18）裁判长在比赛结束前15分钟提醒选手，裁判长发布比赛结束指令后所有参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。
（19）参赛选手不得将竞赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场。
（20）参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，裁判员与参赛选手一起签字确认。
[bookmark: _Toc13319326][bookmark: _Toc49523123]6.3 成绩评定及公布
[bookmark: _Toc49114767][bookmark: _Toc49235825][bookmark: _Toc49401447][bookmark: _Toc49523124]6.3.1 组织分工
在大赛执委会的领导下成立由检录组、裁判组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：
（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。
（2）裁判组实行“裁判长负责制”。设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。
（3）裁判员分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密，不参与评分工作；现场裁判负责记录比赛情况，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分；评分裁判负责对参赛队伍（选手）的比赛任务完成、比赛表现评分。
（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。
[bookmark: _Toc49114768][bookmark: _Toc49235826][bookmark: _Toc49401448][bookmark: _Toc49523125]6.3.2 成绩评分
（1）现场评分
现场裁判依据现场评分标准，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。
（2）过程评分
根据参赛选手在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分。
（3）抽检复核
为保障成绩统计的准确性，执委会对赛项总成绩进行抽检复核。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组须对所有成绩进行复核。
[bookmark: _Toc13319327][bookmark: _Toc49523126]6.4 注意事项
（1）各类赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会印制的相应证件，着装整齐。
（2）各赛场除现场裁判员、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经赛点领导小组允许不得进入赛场。
（3）新闻媒体人员进入赛场必须经过赛事组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛的进行。
[bookmark: _Toc49523127]7   健康、安全和环保
[bookmark: _Toc49523128]7.1 赛项安全
（1）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。
（2）未经允许不得使用竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。
（3）选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。
（4）选手参加实际操作竞赛前，应由参赛单位进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。
（5）参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人参赛单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。
（6）参赛选手入场应身穿赛事比赛指定服装。穿工装衣、裤、绝缘鞋，佩戴安全帽，并购买意外伤害险。赛事指定服装和安全帽由支持企业提供。    工装裤和绝缘鞋不允许出现单位名称及其他与单位有关的标识。由裁判决定是否适合竞赛使用，如不符合规定按违规处理。
[bookmark: _Toc49523129]7.2 选手安全防护措施要求
（1）选手在比赛场地内必须一直穿戴工作装、劳保皮鞋。
（2）选手进入车辆底下或操作过程中有可能造成头部伤害时应佩戴工作帽。
（3）选手在发动机运转、使用压缩空气、操作密闭的气体/液体管路时，或其他可能造成眼睛伤害的情况应佩戴防护眼镜。防护眼镜由比赛主办方提供，允许选手自带。
（4）选手在操作过程中有可能造成手部伤害时应佩戴布手套或线手套，当手接触油污或有害液体时佩戴胶手套。手套由比赛主办方提供，允许选手自带胶手套。




表11 必备的防护装备
	防护项目
	图示（供参考）
	说明

	眼睛的防护
	
	1、防溅入
2、带近视镜也必须佩戴
3、赛场有提供，也可自带

	足部的防护
	
	防滑、绝缘、防砸、防穿刺，选手自带。

	工作服
	
	1、必须是长裤
2、防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求
3、女生必须带工作帽、长发不得外露
4、工作服不带带有参赛单位标识、文字等标记

	手套
	
	根据操作项目视情选择并佩戴，赛场有提供，可自带


[bookmark: _Toc49523130]7.3 车辆安全防护措施要求
（1）比赛场地内必须配备车轮挡块、车内四件套、车外三件套，保证对比赛车辆的安全防护需要。
（2）车辆起动操作时，必须拉紧驻车制动，并将变速杆置于P或N档。
（3）车辆举升操作时，必须检查支承位置和平稳性。
[bookmark: _Toc49523131]7.4 场地整洁保持要求（有毒有害物品的管理和限制）
（1）比赛场地内必须配备垃圾回收箱，保证及时处理垃圾。
（2）比赛场地内必须配备扫帚、拖把、抹布、纸巾等，保证及时清除油污和垃圾。
（3）比赛场地内必须配备尾气排放装置。
（4）比赛场地应根据需要配备洗件盆、贮件盒、毛刷、毛巾等，并配备废油回收设备。
（5）比赛场地应根据需要配备高压气源和吹尘枪。
[bookmark: _Toc49523132]7.5 医疗设备和措施
（1）比赛场地内必须设立医疗救助点，准备必要的医疗药品。
（2）准备治疗感冒、发烧、腹泻等常见疾病的药品。
（3）特别应准备好治疗因机械外伤的止血帖、酒精等。
（4）准备冲洗眼睛或其他身体部位的器械和水源。
（5）如比赛时间仍在新冠疫情期间内，还需设立特殊工位，供有发烧、咳嗽等疑似症状且在医护人员诊断后能继续比赛的选手作业。
[bookmark: _Toc49523133]8   推荐参考文献
（1）《职业道德和法律法规》——中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版；
（2）《发动机与底盘检修技术》——中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版；
（3）《电器维修技术》——中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版；
（4）《汽车维修教程》第二级（上）、（中）、（下）——高等教育出版社出版；
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